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NUOVO SISTEMA ALL-IN-ONE 
CON STAMPANTE INTEGRATA
 

Ogni singolo elemento di questo sistema 
è stato progettato per essere facilmente 
smontabile, assicurando all'utilizzatore 
la semplicità di manutenzione e longevi-
tà del prodotto.
 

Il POS 10KP lavora in assenza di rumori 
(fanless) ed è equipaggiata con una stam-
pante termica ad alta velocità, per 
comande, fatture su rotolo continuo, pro-
forma, scontrino di cortesia, inglobata 
nella robusta base di alluminio pressofu-
so. Questo consente di contenere gli spazi 
ed avere il massimo della funzionalità in 
una soluzione compatta. Il sistema è 
arricchito da un gran numero di porte per 
la connessione al maggior numero e tipo 
di periferiche. Si tratta di un prodotto 
tecnologicamente avanzato, che affianca 
alla potenza di calcolo della CPU Intel 
Celeron Quad Core j1900 2GHz, la nitidez-
za di risoluzione dello schermo piatto LCD 
touch screen da 15”.

valorizziamo il tuo punto vendita



L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Ditron, è 
essenziale per mantenere  la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Quality Partner

Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
POS 10KP

Nero

NUOVO SISTEMA ALL-IN-ONE 
CON STAMPANTE INTEGRATA
 

CPU:Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz 
MEMORIA RAM: 4GB 
S.O.: Windows 10 IoT
HDD: SSD 128GB 
DISPLAY: monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel, 
orientabile. Angolo di inclinazione 35°-90°
TECNOLOGIA TOUCH: Full Flat tipo Wire 
Resistive 15’’ 
DISPLAY CLIENTE: 
-VFD orientabile verticalmente e orizzontal-
mente 2x20
-LCD orientabile (doppio monitor)
CONNESSIONI: 
3 Seriali con selettore aliment. 5/12V, 1 COM 
senza output aliment.
5 USb 2.0 esterne
3 USB 2.0 interne (touch screen, Wifi, MSR)
1 PS/2 (mouse o tastiera)
1 DB-15, porta VGA femmina
1 RJ45 Giga LAN Support
1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile
AUDIO : 1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 
casse interne 2W
ALIMENTAZIONE: 12 V DC 90W, 4 pin 
(Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)
PESO: 8,5 kg 
DIMENSIONE: 391 x 395 x 266 (L x P x A) mm

Monitor 
con inclinazione 
regolabile

Stampante termica 3’’
di cortesia inclusa

nella base

Base in alluminio pressofuso

Display cliente VFD
ad alta leggibilità


